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Forseglete ruler bIe i de tidligste tider salt inn med
vanlig linoljekitt. I en del tilfeller hal' dette ogs~ gMt
utrolig bra, spesielt ved relativt smA ruler og vinduer
av materialer scm gAr lite i forhold til glass, sam for
eksempel jern. Anderledes hal' det vrert ved vinduer
av tre. Her har det gjerne hurtig blitt lekkasjer, srer
lig p§. utsatte steder. For A overkomme vanskelighet·
cne ble det efterhvert taU i brul\: plastiske kittmasser,
vanligvis kalt ler1l1olcitt. Disse kitt er for det meste
mere langsomttCDrkende enn vanlig linoljekitt, og der
for bedre egnet til f\. ta OPP bevegelser mellom rute
og fals. Senere er del kommet til en rekke [ugernasser,
savel ulike typer plastiske fl.lgemasser sam rent elas·
tiske fugemasser.

Allerede pA et tidlig tidspunkt satte Norges bygg
forskningsinstitutt i gang omfattende unders0kelser
av ulike typer kitt- ag fugemasser samt innsettings
metoder for forseglete ruter [1]. PA grunnlag av disse
unders0keiser og det Cllvrige tilgjengcIige materiale,
ble det sA utarbeidet et byggdetaljbIad om innsetting
av farseglete dobbeltnlter i trevinduel', Byggdetaljblad
NBl(31 ).202, April 1961. Dette blad br0t p~ mange m~

termed det sam inntil cIa hacIcIe vrert vanlig praksis.
I de pM0Igende ar er det blitt utf0rt en l'ekke nye

unders0kelser. TiIdels hal' disse vrert et supplement
til de foreg<'l.encle [2], men agsa en rekke nye spCllrs
mtl.I er blitt tatt opp til behandIing. Unders0kelsene
hal' omfattct dimensjanering og utfOlming av falser
og giassIister [3], problemer i forbindeise med oIje
bI0dninger [4], utforming av fuger [5], forbehandIing
av trevirke [6], forseglete ruters bestandighet [7],
[8], og randeffekter ved vinduer med forseglete ru
tel' [9J.

De senere [Irs erfaringer ga gnmnIag for en revisjon
av 1961 ars byggdetaljblad. Av praktiske grunner ble
stoffet delt p~ to blader [10], [llJ, som begge forel~

i april 1965. Det ene bladet, NBI(31 ).103, er et rent
informasjonsblad am de ulike typer forseglete ruter
ag deres egenskaper. Det andre bIadet, NBI(31 ).202.2,
omhancller innsetting i karm eHel' l'amme av tre eHel'
direkte i bindingsverk. Dette blad gil' bIant annet an
visninger pA utf0l"clse av karm, ramme, bindingsverk,
fals og gIasslist, lurting og drenering av fals, forbe
handling av fals samt innsetting av ruter.

Byggdetaljbladet behandler i alt seks hovedtyper
av innsettingsmetoder samt diverse undertyper, i aIt
et betydeJig antal!. ForskjeIIen mellom disse metoder
Iigger hlant annet i forskjellig bruksomdide i og med
at produktene hal' ulik evne til l\ ta opp bevegelser,
samt i forskjeIlig antatt Ievetid. Samtl1ge av de an
befaIte metoder er imidlertid av meget hey kvalitet.

Det hal' fra enkelte hold V<Ert fremsatt p;\stander
am at Norges byggforskningsinstitutt er for streng
og at man godt kan greie seg med billigere kittmasser
og enklere og biIligere innsettingsmetoder. Dette er
imidlertid noe som kan diskuteres. Selvsagt kan det
finnes tiIfeiler hvor vinduene ligger sA godt beskyttet
at det fors::'ividt kan vrere fuIlt forsvarlig l\ bruke en
pIastisk kittmasse, men her i Iandet h0rer nak disse
tiIfeIler mest til unntagelsene. En differensiering efter
graden av eksponering hal' vrert disklltert, men hal'
forelebig vrert ansett som for usikker og lite hen
siktsmessig.

Hva som skjer ntl.r innsettingen blir lltett, stAr kan·
skje ikke helt klart for aIle. Det kan derfor vrere hen·
siktsmessig A se litt nrermere pfl. dette. I [0rste om
gang blil' det gjerne bare luftlekkasjer gjennom faI
sene, men disse kan til gjengjeld v~re generende nok.
I regnvrer kan det sa bli regulcere vannlekkasjer, seer
Jig del' hvor det er benyttet innvendig glasslist. A g::'i
over til utelukkende ::'i bruke utvendige glasslister hjeI
per en del, men eliminerer pA ingen me:\te Iekkasje
prablemene. Lekkasjer ned i falsene betyr ogsA at
rutenes kantforsegling kommer til ::'i vrere i mere eHer
mindre kontinuerlig kontakt med vann. FeItunder
s0kelsene [7], [8] hal' tydelig vist at dette kan [ere
til at de forseglete ruter fAr en betydelig redusert
Ievetid. Enda verre er det gjerne rued trevinduer, sam
rAtner i det skjulte. Iblant forekommer det avnak·
ning av maling som viser at det foreg<'l.r noe, men ofte
ser man ingen Ling f0r man tar av bunnglassIisten.
Da viI man til gjengjelcl ofte [inne at bunnramtreet
eller bunnkarmtreet er helt opprMnet. Man kjenner
ogs::'i et tilfeIIe hvor h,\de bunnkarmtre og losholt var
oppnitnet og stenderne sA sterkt angrepet av rMe at
hele vindusveggen holdt pc.'\ :\ faIle sammen.

Ser man realistisk pc.\ saken, kan kravene til inn
setting med dagens materialer og metoder neppe stiI
Ies for h0Yt. Luftede og drenerte falser mfl. blant annet
ansees sam et absolutt krav. Av anbefalte materialer
og rnetoder finnes det imidlertid S0111 nevnt et stort
antall. Det hal' fra mange hold veert ytret sterkt 0nske
am A fe:\ frem en enkelt metode som anbcfalt standard
metode. De spesifiserende instanser slipper derved val
gets kvaI, mens de utf0rende parter er sikret likt an·
budsgrunnIag, sam tidig som de fc.'\r muligheter for
utstrakt rasjonalisering. Dette sp0rsmAI er n<:'l.. blitt
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Fig. 1. Forslag til stalldard il1I1sellillgs1I1elOde for /or
segfete ruter. Bmre- og st@tteklosser plaseres som
vanfig, mel1 er ikke vist ptl tegllillgell. DeHI1e. baserer
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enda mer aktueIt i og med at det er blltt rart opp pa
feIles nordisk basis.

For Norges byggforskningsinstituUs vedkommende
hal' det ikke vrert sa vanskelig 5. plukke ut en en kelt
metode sam forslag til standard innsettingsmetode.
Metoden ble opprinnelig f0rst foreslfttt av Dr. Alexa/t
der Walter [12] og er i Byggdelaljblad NBI(31).202.2
latt med under punkt 324 og 325. Den gM i korthet
ut pa <:'\. sette inn rutene med selvklebende tettelister
av skumgummi eller skumplast med Iukkede parer
pa begge sider av rutene, sam vist i fig. 1. Over tette·
Iistene aobringes det toppfarseglinger av fugemasse
av hey kvalitet. B<:cre- og stetteklosser benyttes i van
Jig antal1.

Denne metode er for det f0rste prinsipielt riktig.
Videre gar det utrolig fort a fii en rute pA plass i fals
fl.pningen. Det sam tar tid, er spr0ytingen av fuge
masse. Endelig er forbruket av kostbar fugemasse
redusert til et nedvendig minimum. Egnede masser er
seigplastiske og elastiske fugemasser. Oljebaserte
plastiske fugemasser bel' ikke brukes, da de it'll' [or
lite valum til ii HI. en akseptabellevetid. Valget mellom
seigplastisk eller elastisk fugemasse avgj0res av rute
st0rrelsen og rammematerialet. Metoden skulle nemlig
vrere like anvendbar til vinduer av siivel tre sam jern,
betong, aluminium m. m.

Det m<:'\. piipekes at den faresliitte metode ikke svek
ker kravene til materialene og utf0relsen av vinduene.
I Byggdetaljblad NBI(31 ).202.2 skulle s~ledes punkt 2
om utf0relse av karm, ramme, bindingsverk, faIs og
glasslist forbli start sett uforandret. Derimot reduse
res aIts;;'\. punkt 3 om innsetting til en enkelt metode.

Det er dessverre ikke mulig fl. si noe helt sikkert
om hva den foreslAtte innsettingsmetode viI koste
sammenlignet med kanvensjonell innsetting med plas
tisk kittmasse. Et Dverslag hal' vist at i dagens situa
sjon viI de samlede omkostninger til materialer og
arbeide Jigge pt\. ca. det dobbeIte av det vanlige. Man
kan imidlertid regne med at medgfltt arbeidstid vil gt\.
ned betraktelig efterhvert som hc\ndverkerne blir mere
trenet i spr0yting av fugemasse. Et ekende forbruk
av de mere kostbare fugemasser burde ogsa kunne
presse ned prisen p:\ disse. Det er derfor all grunn
til :\ tro at rnetoden viI kunne bli 0konomisk forsvar
lig.

'* * 1=

I-Iensikten med denne artikkelen hal' vrert :\ f<:'\. reist
diskusjon am hvorvidt det er mulig A samIe seg om
en slik innsettingsmetode som den som er omtalt her.
Det ville v~re av den st0rste betydning am aIle inte-

resserte fagfolk kunne gi uttll'kk for sin oppfatning,
enten ved innlegg i Byggmesteren eller ved direkte
henvendelse til farfatteren, adresse: Norges bygg
forskningsinstitutt, Laboratoriet, NTH, Trondheim.
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