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Dlmensjonene pA splllvannsled
nlnger kan reduseres drastlsk.
Forutsetnlngen er at overvannet
holdes utenfor splllvannslednln
gene, bl.a. ved A lede overvannet
bort pA lokal grunn. Dessuten mA
splllvannsnettet gJllres absolutt
tett for A hlndre inflitrasjon.
Under disse betlngelsene kan 100
mm rllr lede bort spliivann fra ca
1000 boliger og 150 mm rar fra
omkrlng 2000 boiiger. Dette er
langt mlndre dlmensjoner enn de
vaniige I dag.
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er 15 Vs. Et fall pA 7,5.%0 gir 150 mm diameter
I en nesten fylt lednlng.

Overraskende smA rllr

Er samfunnet sA vlillg tu ~ godta en
ren teknlsk vurderlng av r0rdlarnete
ren og se bort fra garnle tradisjoner og
dimensjoner? Hvls vi godtar en ren tek
nlsk vurderlng, fllr vl nemllg en over
raskeIse: Dlarnetrene pA r0rene bUr
langt mindre enn vanlig i dag.

Hovedoppgaven bUr ~ utf0re spill
vannssystemene tette med rlktlg fall
og kontroJlere n0ye at drensvann, tak
vann 01. bllr holdt borte fra systemet.
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Vannstrom lIs

Fig. 2 Utdrag av nomogram fra Statens ayg
geforsknlngslnstitutt, Danmark. Spillvanns
faring fra 5000 personer, eller 2000 boliger,

Fig. 1. Variasjoner over dagnet i spillvannsavrenning for 2000 personer (Ifelge PRA 4)
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Tilf0rslene fra sanltrerutstyr - srerlig
vaSkemasklner, badekar, oppvask
kummer og andre store vannavledere
har bJltt dr0ftet pA nordisk nlvA. Vi har
ogsA dr0ftet hvordan toppbelastnlngen
avvlker fra normalbelastnlngen. Det er
bUtt enlghet om at dimensjonerlng
f0rst og fremst skal gj0res avhenglg av
normal tuf0rsel med en moderat faktor
for toppbelastnlng. Denne faktoren er
avhenglg av st.0rreIsen pA spillvanns
systemet. Arbeldet med dlsse momen
tene fortsetter i et nordisk prosjekt om
transport av spillvann.

Normalbelastnlng
dlmensJonerende

Diametrene pA r¢rene ska! bare vrere
store nok tU A avlede spillvann, og jo
mlndre dlameter, jo bedre selvrensing.
Den dimensjonerende faktoren bUr de
faste stotrene som kan komme inn i
systemet. Diameteren rnA derfor vrere
mlnst sA stor som den st.0rste Apnlngen
som leder inn I systemet, dette er gjen
noml0pet i WC-vannlAsen. Dette tverr
snlttet er begrensnlngen nedad. Oppad
er begrensningen de ubehagene som en
evt. overbelastnlng kan medf0re. Sllke
ubehag er oppstuvnlnger i det sanltre
rutstyret som JIgger lavest, f.eks. slllk i
Il;jellere og Apnlnger i systemet tu ter
renget. (I noen tufeller kan overbelast
nlng gI yond lukt, men det er sjelden.
Vond lukt skyldes som regel feUaktlg
konstruksjon).

Ved utbygglngen av bollgomrMer
har det de senere lIrene blltt mer og
mer kompllserte utf0relser av teknlske
anlegg som: vel, vann, avl0P, elforsy
nlng, telet,Jenester, fjemvarme, s0Ppel
sug og annen infrastruktur. NBI har
Iblant vrert med p~ ~ vurdere slike an
legg etter verdianalyseprlnsippet. Det
har f0rt tu to hovedresultater:

_ felies gr¢ftesystemer utenfor veiene,
_ bortleding av overvannet p~ lokal

grunn.

Lednlnger for spillvann kan dermed
frigj¢res fra overvannet og samordnes i
et felles gr0ftesystem for lokal vannfor
synJng, el-kabler osv. Det er ogs~ blitt
praktlsk muJlg A dimensjonere spill
vannslednlnger rlktlg. De blir ikke
lenger pAheng til overvannskulverter
og kan tupasses sin egen teknlkk I det
felles gr0ftesystemet. Dette er behand
let i NBI-prosjektet .utvikllngsarbeid
for VA-ledninger...



Dlametrene 70, 80, 100 ag ISO nun kan
ta alt spUlvann 1 lakale aVl~psnett for
app til 5000 persaner. Dette gar Iram av
skrltt Dr. 10 Ira Nardlsk kamlte for byg
n1ngsbestenunelser (NKB) am vannfllr
Ing I llggende lednlnger ag brukerrap
port nr. 4 Ira Prasjektkamlteen for ren
sing av aVI~psvann (PRA).

Publlkasjanen PRA 4 angir maksi
mum spUlvannsavrennlng pro d~gn pA
lltt under 5 llter pro sekund (1Is) for 2000
personer (se fig. I). En spUlvannsJed
n1ng med diameter pA 150 mm kan be
lastes med 1511s ved et fall pA 7,5%0 1en
nesten fYlt lednlng. Dette tIlsvarer
vann Ira am lag 600 persaner (fig. 2).
Hvls vi regner med ekstra belastnlng
f.eks. faran h~ytlder, kan vi regne at en
spUlvannslednlng med 150 nun diame
ter er tUstrekkellg for rundt 5000 persa
ner, eller Iltt over 2000 bollger.

Maksimal belastnlng for rllr med 100
nun diameter er 711s ved et fall pA 11%0
(1:90). Dette tIlsvarer spUlvann Ira om
kring 1000 ballger. Det er agsA pA det
rene at hvls vi tlllater en minimal tryk
k~knIng I en perlade med toppbelast
nlng, kan en lednlng kunne avta spUl
vann Ira betydellg fiere persaner.

Ulprl!lvlng i praksis
Kommunene kan fA. disse forslagene

tU dlmensjanerlng utprllvet I praksls
nar anJegg skal rehabUiteres. Dimen
sjanerlngen kan brukes der spUlvann
er f~rt Cram separat til havedJednlngs
nettet og der overvannet gffi' via en
drenskum. (8tlkkJednlnger kables ofte
til hovedJedningen I en kum). Farlngs
r~r med 100 - 150 mm diameter kan
legges Mellem kummene, som vist pA.
sklssen (fig. 3).
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Fig. 3 Eksempef pA foringsrer etter torslag
Ira en rorprodusent.
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