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Kommuner skal sikre blégmnn
kvalitet i byggeprosjekter -
fabruker tilgjengelig verktoy

En metode er utviklet for a hjelpe kommuner med a stille krav til overvannshandtering og grenne omrader i
byggeprosjekter. Studier viser at metoden forelgpig er lite utbredt.

Mariann Nes,

Oslo kommune, plan- og
bygningsetaten

Malin Trommer,

Norconsult

Ashild Lappegard Hauge,
SINTEF Byggforsk

Hyppigere og mer intens nedber,
kombinert med flere tette flater i
byene, gir behov for nye lesnin-
ger for overvannshédndtering og
grenne omrader. Etter initiativ fra
Miljpdepartementet ble metoden
Blagrenn faktor utviklet i 2013 av
fagfolk fra kommune og byggence-
ring i Oslo og Baerum. Blagrenn
faktor er en metode & sikre at ute-
rom i byggeprosjektene oppfyller
minimumskrav til vannhandtering,
vegetasjon og biodiversitet.

Vi har kartlagt bruken av verkteyet
Blagrenn faktor i Norge. | tillegg har
ansatte i kommuner og i byggenae-
ringen svart p& spersmal om bruk
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av metoden i byggesaksprosjekter,
samt hvilke fordeler og ulemper de
opplever ved metoden.

Storst nytte tidlig i plan-
prosessen - best erfaringer
imindre kommuner
Kartleggingsstudien viser at det
kun er identifisert syv kommuner
som har tatt i bruk Blagrenn fak-
tor som verktey i byggesaker. Dis-
se kommunene opplever sterst
fordeler med metoden ved eta-
blering av blagrenne strukturer
for overvannshandtering tidlig i
planprosessen.

Implementering av verkteyet
har veert enklere i mindre kom-
muner, hvor ildsjeler har kunnet
drive prosessen uten 4 gjennom-
gd lang byrdkratisk saksbehandling.
De kommunene som aktivt bru-
ker metoden, hadde ikke kjenn-
skap til hverandre, og har dermed
ikke hatt noen utveksling av erfa-
ring seg imellom.

Mulige forklaringer pa at fa kom-
muner bruker Blagrenn faktor
(BGF) kan veere:

« BGF er en forebyggende me-
tode. Erfaringsmessig er det
vanskeligere, i alle instanser, &
sette av midler til forebygging
enn til tiltak som haster / har
en forfallsdato.

+ BGF er en metode for 4 ivareta
samfunnet sine behoy, i sterre
grad enn utbyggers interesser.

* Flere av faktorene i metoden,
som sosiale og skologiske ver-
dier, er lite malbare, i motset-
ning til bruk av tid og penger i
byggeprosjektet.

+ Det er fa ferdige prosjekt som
har brukt BGF, og dermed er
det mangelfull vitenskapelig et-
terpreving av effektene.

Trenger juridisk forankring
og gode forbilder

Vi mener at dersom flere kom-
muner tar i bruk metoden for &

sikre god overvannshandtering
og grenne lgsninger, kan verk-
toyet videreutvikles og forbe-
dres. Flere av respondentene i
undersgkelsen mener at en form
for juridisk forankring ma til. I un-
dersgkelsen fremkom det ogsé et
behov for & diskutere og tydelig-
gjore metodens formél og hvor i
prosessen metoden skal brukes.

For videre arbeid med imple-
mentering og utbredelse, foreslér
vi forbildeprogrammer som kan
vise bruk av metoden for ulike
blégrenne losninger ved over-
vannshandtering. Vi anbefaler
ogsd d innhente kunnskap fra
de kommunene som per i dag
har brukt metoden Blagrenn
faktor og som har fétt verdifulle
erfaringer.

Undersgkelsene inngdr i en
bacheloroppgave ved HiOA, i
samarbeid med SINTEF og Kli-
ma 2050.
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