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Eget merkeuavhengig verksted med stort delelager

VERKTØY OG MASKIN AS ER IMPORTØR AV:

...og mye mer!
HelikopterArmerings-

klippere
Armeringsbøyere

ny dobbel tråd
TW1061T

MAX ®
 BINDEMASKINER

RB441T TWINTIER™ med dobbel tråd
• dobbelt så rask – ½ sek. pr. knute
• binder opp til 61 mm jern
• opp til 265 knuter pr. rull
• tilpasser trådmengde – mindre svinn

i-SPYDER vibrator 
med innebygd 
omformer

Våre andre 
modeller:

Vi forlenger kabelen etter Deres ønske

Et bredt utvalg av vibrostaver

RB611T

RB398S
RB518

VERKTØY FOR BYGGING  
  OG VEDLIKEHOLD AV  
    JERNBANE OG SPORVEIER

NYHET!

NYHET!

KAMPANJE på IXOLIFT 
arbeidsplattform

Det smarte og trygge alternativet  
til stiger og gardintrapper
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Datadrevet oppvarming  
reduserer energibruken i bygg
Ved å forutsi det faktiske oppvarmingsbehovet i et bygg kan man spare mye energi.

John Clauß
SINTEF 
Åsmund Svinndal
Kiona  
Erlend Kaland Simonsen
DNB Næringseiendom

Energiprisene skyter i været, og 
de som forvalter næringseiendom, 
må styre energibruken bedre. Det 
er mye å spare på oppvarming.

Varmer opp når det faktisk er 
behov for det
SINTEF samarbeider med Kiona og 
DNB Næringseiendom for å finne 
ut hvordan vi kan varme opp byg-
gene våre på en smartere måte. I 
prosjektet Databygg utvikles algo-
ritmer som kan styre temperaturen 
i varmedistribusjonssystemet til et 
bygg basert på om det faktisk er 
et varmebehov.

I dag er det mest vanlig at tur-
temperaturen, det vil si temperatu-
ren på vannet som går inn i radia-
torene, er avhengig av utetempe-
raturen. Turtemperaturen blir høy-
ere når det blir kaldere ute. Dette 

er allerede et tiltak for energieffek-
tivisering, men som ikke tar godt 
nok hensyn til det faktiske varme-
behovet i bygget.

Styringsalgoritmene vi nå ut-
vikler, tar hensyn til flere faktorer 
enn utetemperatur, deriblant vær-
meldinger og planlagt bruk av byg-
gene. Målet er å tilføre akkurat så 
mye energi som er nødvendig for 
å opprettholde den romtempera-
turen vi ønsker.

Sparer energi fra dag én
Basert på detaljerte måledata 
over en periode på to år er det 
utviklet en datadrevet modell for 
prediktiv styring av oppvarmings-
systemet. Det vil si en modell 
som kan forutsi hvilke romtem-
peraturer som oppnås gitt en viss 
radiator-turtemperatur.

Det viste seg imidlertid at vari-
asjonen i dataene var for begren-
set til å trene opp modellen til å 
fungere slik den var ment.

Derfor ble det utviklet algorit-
mer som automatisk og fortlø-
pende endrer radiatortemperatu-
ren basert på målt romtemperatur. 

Algoritmene leser romtemperatu-
ren hvert 30. minutt for å avgjøre 
om det er behov for oppvarming. 
Hvis det ikke er oppvarmingsbe-
hov, reduseres temperaturen i ra-
diatorkretsen. Når romtemperatu-
ren synker og rommene blir for 
kalde, økes turtemperaturen igjen. 
Risikoen for dårligere termisk kom-
fort er lav når temperaturen sjek-
kes hvert 30. minutt.

Energibruken gikk ned 10-15%
Løsningen ble testet ut i et kontor-
bygg i Trondheim Sentrum i høst. 
Energibruken til oppvarming har 
gått ned 10-15 prosent mens man 
har beholdt ønsket romtempera-
tur. I tillegg økes temperaturen på 
varmen til radiatorene gradvis for å 
unngå energitopper når turtempe-
raturen økes. Resultat: Algoritmene 
har bidratt til energibesparelser fra 
dag én.

Forbedret modell skal spare 
enda mer energi
I tillegg til å spare energi, gene-
rerer de implementerte algorit-
mene flere data som igjen bru-

kes til å trene modeller for å for-
utsi fremtidige romtemperaturer 
mer nøyaktig. Disse modellene 
skal videre brukes i en prediktiv 
styringsalgoritme som forutsier 
oppvarmingsbehovet.

Algoritmen bruker nye data for å 
løse et optimaliseringsproblem en 
gang i timen. Basert på måledata 
fra bygget foreslår algoritmen en 
turtemperatur som skal sikre øn-
sket romtemperatur for de neste 
12 timene. Det vil bidra til ytterli-
gere energibesparelser.

DNB Eiendom skal nå ta i bruk 
prediktive algoritmer i flere bygg. 
Fram mot sommeren 2023 skal 
de også se på hvordan energibru-
ken i kjølesystemet kan reduseres.

Om prosjektet Databygg
Databygg er et IPN-prosjekt med 
støtte fra Norges Forsknings-
råd, med en total ramme på 26 
MNOK. Kiona er prosjekteier, DNB 
Næringseiendom er prosjektpart-
ner og SINTEF er FoU-partner. Pro-
sjektet varer ut 2023.
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Datadrevet oppvarming av bygg kan redusere energibruken ved å ta hensyn til både værmeldinger og planlagt bruk av bygget.  Illustrasjon: Shutterstock
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